MAISON RELAIS

Etablissement social de 23 logements a Limeil-Brevannes (94)

Maitre d'ouvrage : SCIC HABITATS SOLIDAIRES
Maitre d'ceuvre : AEVA architectes

BET :

Expertise HQE : Fiabitat Concept

Consultation :  Concours

Mission :

Awvancement : Concours 2010

Surface : 1790 m? Shon

Coiit 3.000.000 € H.T travaux

Fagade sur rue

Le projet social

Pour notre équipe de maitrise d’ceuvre, la réussite

de ce projet passe par l'intégration non seulement
urbaine, mais plus encore l'intégration Humaine.

En effet ces familles vont s'installer quelques temps
dans un quartier qu’elles ne connaissent pas.
Nous avons donc pensé que cette communauté
loin d’étre une géne, devait au contraire attirer la
sympathie, la mansuétude des habitants du quartier.
Il pourra y avoir entre 35 et 60 enfants, ce qui est

une lourde préoccupation et en méme temps la
chance de ce projet.

En effet nous avons imaginé ce projet avec une atten-
tion particuliére pour les enfants. Si I'organisation
de 'AUVM le permet on peut méme imaginer que les
enfants du quartier viennent jouer avec ceux de
I'établissement. Quelle meilleure intégration trouver ?
C'est pourquoi nous avons préféré mettre le batiment
sur pilotis pour dégager de la surface au sol, mais
aussi créer un préau propice aux jeux collectifs par
journée pluvieuse, nous proposons un terrain de
basket, des jeux d’'enfants et un véritable espace Plan de Masse.
dédié « cyber café ». En multipliant les espaces,

Nous pensons éviter la concentration d’enfants, et

multiplier I'intérét par age.
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FFagade Nord

Facade Sud

La réponse urbanistique
et réglementaire

La construction de la Maison est envisagée
sur un terrain de 3210 m?.

Une parcelle de 960 m2 (32m x 30m) en
bordure de rue a été isolée pour l'usage
du Diocése.

Voulant respecter les préférences du pro-
gramme, nous avons limité le projeta 2
niveaux de vie.

Sont prévues 27 places de parking dont 3

places pour handicapés au niveau de la rue

10 places couvertes sous batiment aile Est

Les arbres existants sont préservés.

Une certaine intimité, une certaine discrétion
par rapport au voisinage par la conservation
des végétaux existant.

Elévation Est.

Le niveau des égouts étant deux métres au
dessous du niveau de la rue, soit 39 NGF.
L'évacuation gravitaire totale excepté 3
logements au Sous sol.
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Avenue Alsace Lorraine

La réponse urbanistique
et réglementaire

La construction est de type passif.
L'utilisation de bois est privilégiée pour
toutes les superstructures, avec la mixité
du béton. Au béton la structure intérieure
hydrophobe, coupe feu, assurant une
bonne isolation phonique entre logement,
au bois la structure extérieure.

Le batiment est réalisé sur trois niveaux,
Un sas d'entrée est prévu aux 2 extrémités
des locaux administratifs et vie communes,
assurant une isolation optimum.

Les vitrages seront des triples vitrages a
isolation renforcée.

Les huisseries de portes et fenétres seront
réalisées en bois.

Nous proposons une configuration ou

10 logements du T 1 au T4 sont accessibles
aux personnes en situation de handicap

et bien sur les logements les normes AQU.
Les logements sont des logements traversant
assurant un bon controle thermique et une
meilleure habitabilité.

L'implantation des locaux facilite 'accom-
pagnement social et la convivialité, par la
compacité mais aussi par I'organisation.

Niveau +1

Niveau -1
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Perspective d'une "coursive balcon"

Des éclairages naturel zénithaux, de
type « Solar tube» seront permettant de
ramenerun « flot « important de lumiére
au centre du logement.
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